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カメラA仕様
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ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約３．８Ｗ

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２００万画素・プログレッシブ撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

【１６：９】１９２０×１０８０【４：３】１６００×１２００画像解像度（最大）

ＧＯＰ制御、オートＶＩＱＳスマートコーディング

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳセキュリティ

機　能

レンズ部 ｆ＝３．２ｍｍ（１倍）

電源・消費電力

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

（Ｆ２．０）カラー：０．００６ｌｘ、白黒：０．００２５ｌｘ

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約６．７Ｗ・約８６０ｇ

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２００万画素・プログレッシブ撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

【１６：９】１９２０×１０８０【４：３】１６００×１２００画像解像度（最大）

（Ｆ２．０）カラー：０．００６ｌｘ、白黒：０．００２５ｌｘ／０ｌｘ（ＩＲ ＬＥＤ点灯時）

ＧＯＰ制御、オートＶＩＱＳスマートコーディング

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳセキュリティ

機　能

カラー／白黒切換、ＩＲ ＬＥＤ、動作検知、妨害検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

レンズ部 ｆ＝２．９～７．３ｍｍ（２．５倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ準拠・ＩＫ１０準拠

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

電源・消費電力・質量

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

防水性・耐衝撃性

カメラB参考姿図

カメラB仕様

カメラA参考姿図

D棟１階平面図
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下関市立大学学内各所監視カメラ設置工事


